
dIE FaKten üBER dIE REBEl. 



Sie kennen keine geregelten 
Arbeitszeiten und keinen 
Büroalltag von 9 bis 17 Uhr. Sie 
wissen nicht, wo Ihr nächster 
Auftrag wartet, aber Sie wissen, 
dass Sie auf alles gefasst sein 
müssen. Wenn es ums Schweißen 
geht, heißt das: überall und 
jederzeit alle möglichen Prozesse 
und Materialien. Lernen Sie die 
Rebel kennen.  Die Maschine, die 
überall hin mitgenommen werden 
kann und alles schweißt, die alles 
hat, was man braucht, um den 
Auftrag von Anfang bis Ende zu 
erledigen. Eine Maschine, die alles 
andere als gewöhnlich ist. 





Gehen sie raus  
und ScHWEISSEn SIE EtWAS.

FaKt // hohe leistunGsFähiGKeit

Von vielen Maschinen wird behauptet, sie seien Multiprozessgeräte, 
während es sich in Wirklichkeit um wenig mehr als verkappte 
MIG-Geräte handelt. die Rebel ist ein echtes Multiprozess-
Schweißgerät, d. h. egal, ob Sie den Schweißvorgang nach den 
Verfahren MIG/MAG mit Massiv- oder Fülldraht, E-Hand– selbst 
mit Zelluloseelektroden – oder WIG (lift-tIG) durchführen, die 
Rebel verhält sich immer so, als wäre sie genau für diesen Prozess 
gebaut worden.

FaKt //  uMWerFenD intelliGente 
technoloGie

Egal, ob Sie seit 2 oder seit 20 Jahren schweißen, die 
Rebelerleichtert Ihnen mit sMIG (smartMIG) die Arbeit. Für den 
Anfänger gibt es den Basis-Modus, der das Einrichten vereinfacht. 
und als erfahrener Schweißer werden Sie von der exklusiven 
integrierten lichtbogenkontrolle restlos begeistert sein, die IHRE 
Schweißnaht kontinuierlich überwacht und anpasst, so dass Sie 

erstklassige und reproduzierbare Schweißergebnisse erzielen.



FaKt // vielseitiGKeit

Sie können nie wissen, welchen Schweißprozess Ihr 
nächster Auftrag erfordert oder welche Eingangsspannung 
Ihnen zur Verfügung steht. deshalb haben wir die Rebel mit 
leistungsmerkmalen ausgestattet, die Ihnen die Flexibilität 
verleihen, an jedem beliebigen Ort alles zu schweißen.

 

FaKt // unÜBertroFFene  roBustheit

Sie arbeiten vor Ort beim Kunden, im Freien und in der Werkstatt.
daher brauchen Sie eine Maschine, die leicht zu transportieren 
und sehr strapazierfähig und verschleißfest ist. die Rebel 
bietet Ihnen all dies. Mit ihrem robusten Rollenkäfig mit fünf 
Handgriffen, einer selbsttragenden Stahlkonstruktion und der 
Schutzklasse IP23S ist sie nicht ohne Grund eine Maschine, die 
überall eingesetzt werden kann. 

FaKt // Das GesaMtpaKet

Man braucht zum Schweißen mehr als eine Maschine. Wenn 
Sieeine Rebel erwerben, dann ist die gesamte Ausrüstung, die 
Siebrauchen, selbstverständlich mit dabei – sofort einsatzfähig.

.



eine Der unGlauBlichsten  
MAScHInEn VOR ORt.    

echtes MultiprozessGerät.

n  Professionelles MIG/MAG Schweißen, einschl. selbstschützenden Fülldraht

n  Ausgezeichnete Stabelektrodeneigenschaften, einschließlich Edelstahl

n  Hervorragende WIG Eigenschaften mit lifttIG Zündung

Duale spannunG.

n  Arbeitet mit einphasiger Eingangsspannung von 120 V - 230 V

n  Erstklassige leistung bei allen Verfahren – selbst bei einer Spannung von 
120 V

n  die automatische Erkennungsfunktion weiß, an welche Eingangsspannung 
die Maschine angeschlossen ist  

n  Kann an einen Generator mit 3,7 kW (120 V) oder 7,5 kW (230 V) 
angeschlossen werden

Grosser 4,3 5 (86 MM) -zoll-FarBBilDschirM

n  Intuitives lcd/tFt-display 

n  Gut geschützt durch Frontgriffe und eine robuste Blende  
aus Verbundwerkstoff

n  leichtes umschalten von einem Verfahren zum anderen

n  Bedienungshandbuch, Ersatzteilliste und leitfaden der Schweißparameter 
sind auf dem Bildschirm integriert.

n  Mehrsprachigkeit
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roBuste GehäuseausFÜhrunG.

n  Gehäuse mit fünf Griffen für einfachen transport und leichte 
Handhabung 

n  Selbsttragendes Stahlgehäuse für besseren Schutz und 
überdurchschnittliche Strapazierfähigkeit

n  Vertiefte Verkleidungsteile für höhere Festigkeit  



einsatzBereit.

n  MXl 200 MIG-Brenner, 3 m Kabel

n Elektrodenhalterset, 3 m Kabel

n Werkstückkabelset, 3 m Kabel

n  Gasschlauch einschließlich Schnellanschluss,  
4,5 m

n 200 mm Spule mit OK-Aristorod-draht  
   12.50 / 0,8 mm

n Zusätzliche Antriebswalzen und  
   Kontaktdüsen für draht 0,6 – 0,8 – 1,0 mm

Hinweis: Alle aufgeführten Bestandteile gelten für das 
Produkt EMP 215ic. Auf der letzten Seite finden Sie 
eine vollständige Aufstellung des Zubehörpakets für die 
Version EM 215ic (nur MIG).

sMiG-technoloGie.

n  Exklusive integrierte dynamische lichtbogensteuerung, 
die den Schweißprozess ständig überwacht und an den 
Bediener, um einen gleichmäßigen stabilen lichtbogen 
und hervorragende,reproduzierbare Schweißnähte zu 
erzeugen

n  Erzeugt weniger Spritzer

n  Zwei Modi – Basismodus und erweiterter Modus

Im Basismodus kann die MIG/MAG  
Einrichtungszeitverkürzt werden - einfach den 
drahtdurchmesser und die Materialdicke einstellen, und 
schon sind Sie bereit zu schweißen.

Im erweiterten Modus haben Sie es selbst in der Hand,  
die lichtbogenmerkmale so einzustellen, wie Sie es mögen. 

DRAhtDURchMESSER AUSWähLEn

WERkStoffARt UnD -DIckE EInStELLEn

SchWEISSEn BEgInnEn, UnD sMIg küMMERt 
SIch UM DEn RESt



dER AntRIEB FüR  
alles.   

roBuste vorschuBeinheit aus 
aluMiniuMGuss. 

durch die Konstruktion dieses Gussvorschubmechanismus wird 
die Strapazierfähigkeit erhöht und das Risiko des drahtabriebs, 
also die Bildung von sogenannten „Vogelnestern“, verringert.
Außerdem können die Vorschubrollen leicht ausgetauscht werden 
(kein Werkzeug erforderlich) und es wird ein gleichmäßiger 
drahtvorschub erzielt, der eine der Voraussetzungen für ein 
perfektes Schweißergebnis ist.

leicht. 

die Rebel wiegt nur 18 kg. dadurch kann sie leicht  
von einem Arbeitsplatz zum nächsten getragen werden.  

FÜr Mehrere WerKstoFFe. 

Stahl, Edelstahl und sogar Aluminium können geschweißt werden. 

schWeissparaMeterspeicher 

Speichert bis zu vier Schweißparameter pro Verfahren; 
optimal für das umschalten zwischen unterschiedlichen 
Schweißaufgaben geeignet.

2-/4- taKt BrennertasterFunKtion.

Verringert Ermüdung des Schweißers beim MIG/MAG- oder 
WIG-Schweißen

stuFenlose 
spannunGseinstellunG.

Feinabstimmung der lichtbogenspannung durch stufenlose 
Einstellung.

einstellBare inDuKtivität. 

Perfekt zur Feinabstimmung der lichtbogenstabilität und 
Verhinderung von Spritzern geeignet.

einstellBarer DrahtrÜcKBranD.

Verhindert, dass der draht im Schweißbad verklebt oder 
zurückbrennt und damit die Kontaktdüse beschädigt.
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einstellBare arc-Force-reGelunG. 

Optimiert die leistung der Stabelektrode und ermöglicht dem 
Bediener, die lichtbogenspannung kurzzeitig zu erhöhen,  
um ein Erlöschen des lichtbogens und „Verkleben“ zu verhindern, 
wenn der lichtbogen zu kurz ist. 

einstellBare hot-start-reGelunG.

Erhöht den Schweißstrom beim Zünden kurzzeitig, um zu 
vermeiden, dass die Elektrode am Werkstück klebt. Besonders 
hilfreich bei Elektroden, die sich schwer starten lassen. 

liFt-tiG zÜnDunG.

Sichere WIG Berührungszündung ohne störende Hochfrequenz. 
Ideal für Werkstatt- oder Vor-Ort-Anwendungen geeignet, wo 
sensible elektronische Geräte in Betrieb sind.

anpassunG Der Gasvor- unD 
GasnachstrÖMzeit.

Reinigt die Gasleitung und verhindert Porösität am Beginn und 
Ende des Schweißens; besonders hilfreich beim MIG-Schweißen 
von Aluminium.

ip23s. 

das Gehäuse ist so gebaut, dass Sie und Ihre  
Maschine geschützt sind. die Rebel entspricht  
einer höheren norm und kann auch unter rauen 
umgebungsbedingungen im Freien eingesetzt  
werden. 

Garantie. 

Für die Rebel gilt eine solide und umfassende  
3-Jahres-Garantie.



lERnEn SIE dIE  
Ganze FaMilie Kennen. 

VERfAhREn EM 215ic EMP 215ic
MMIG/MAG, auch selbstschützenden Fülldraht X X

E-Hand X

WIG (lift-tIG) X

WERkStoff EM 215ic EMP 215ic
Baustahl X X

Edelstahl X X

Aluminium X X

PAkEtAUSStAttUng EM 215ic EMP 215ic
sMIG X X

4,3’’- (86 mm)  lcd/-tFt-Farbdisplay X

lEd-Anzeige X

Einsatzbereit (Zubehör enthalten – einschließlich Musterspule° X X

dualer Spannungseingang 230 V / 120 V X X

Speicher der Schweißparameter X

Hot-Start-Funktion (nur E-Hand) X

Arc-Force-Funktion (nur E-Hand) X

lift-Arc-Funktion (nur WIG) X

2-/4 takt tasterfunktion X

Spannungseinstellung (nur MIG/MAG) X X

Induktivitätseinstellung (nur MIG/MAG) X X

Rückbrandeinstellung (nur MIG/MAG) X X

Vor-/nachflusseinstellung (nur MIG/MAG) X X

tEchnISchE DAtEn
Strombereich 5 - 150 A (120 V), 5 - 240 A (230 V)

MIG/MAG, zul. Belastung
205 A / 24,3 V (230 V) bei 25 % Einschaltdauer 
130 A / 20,5 V (120 V) bei 20 % Einschaltdauer

E-Hand, zul. Belastung
180 A / 27,2 V (230 V) bei 25 % Einschaltdauer 
90 A / 23,6 V (120 V) bei 40 % Einschaltdauer

 WIG, zul. Belastung
180 A / 17,2 V (230 V) bei 30 % Einschaltdauer 
130 A / 15,2 V (120 V) bei 40 % Einschaltdauer

Max. Blechdicke 9,5 mm

Schutzklasse IP23S

Zulassungen IEc/En 60974-1, 5, 7, 10, 12, 13. RoHS 

Empfohlene Generatorgrößen 7,5 kW (230 V); 3,7 kW (110 V)

Gewicht 18.2 kg

Abmessungen (H 406 mm x B 229 mm x t 584 mm)

Garantie 3 Jahre – umfassend

BEStELLInfoRMAtIonEn EM 215ic EMP 215ic
Bestellnummer 0700300986 0700300985 



optionales zuBehÖr. 

n MIg/MAg BrennerMXL 270 (0700200004)  
   oder MIg/MAg Brenner PSf 305  
   (0458401880) zur Verwendung mit 1,2 mm  
   draht

n  fußsteuerung für WIG-Anwendungen,  
4,6 m Kabel (W4014450)

n  2-rädriger transportwagen (0459366887)

n  Warrior-tech-Automatik-Schweißhelm 
(0700000400)

trauen sie sich // Wechseln sie zu esaB. holen sie sich eine 
Der unGlauBlichsten Maschinen, Die an JeDeM ort alles 
schWeissen Kann. erFahren sie Mehr unter esaB.coM/reBel.

ZUBEhöRPAkEt EM 215ic EMP 215ic
MIG-Brenner MXl 200 , 3 m Kabel X X

Elektrodenhalterset, 3 m Kabel X

Werkstückkabelset, 3 m Kabel X X

Gasschlauch einschließlich Schnellanschluss, 4,5 m X X

200 mm Spule mit OK-Aristorod-draht 12.50 / 0,8 mm X X

Zusätzliche Vorschubrollen und Kontaktdüsen für draht 0,6 – 0,8 – 1,0 mm X X

n  kompletter Satz an persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA)

n  kompletter Satz an Schweißzusätzen  
einschließlich:

   Massivdraht 
     OK Aristorod 12.50
       OK Autrod 12.51 

   Edelstahl 
       OK Autrod 308lSi
       OK Autrod 316lSi

²   Fülldraht 
   coreshield 15

       OK tubrod 15.14 

   Stabelektroden
       OK 46.00
       OK 61.30



KonKurrenzloser service und support. 

Wie bei allen ESAB-Produkten können Sie sich auch bei der Rebel auf unser Engagement für 

hervorragenden Kundendienst und Support verlassen. unser geschulter Kundendienst ist darauf vorbereitet, 

schnell sämtliche Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen und Sie bei der Wartung und Aufrüstung Ihrer 

Maschinen zu unterstützen. Auf unsere Produkte erhalten Sie die umfangreichste Garantie der Branche. 

Bei ESAB können Sie sicher sein, dass Sie eine Maschine erworben haben, die Ihre gegenwärtigen und 

zukünftigen Anforderungen erfüllt. Produkt- und Verfahrensschulungen werden ebenfalls angeboten. Fragen 

Sie Ihren ESAB-Vertriebsrepräsentanten oder Vertriebshändler nach einer Komplettlösung von ESAB.

nähere informationen finden sie unter esab.com/dare.

3 Jahre Garantie.
dieser branchenweit führende Service und Support von ESAB bedeutet für Sie, dass die notwendige 

unterstützung bekommen, wenn Sie einmal Hilfe benötigen
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